MODE D’EMPLOI VIDEO HF DIVERSITY


Emetteur :

Pour brancher l’émetteur sur la caméra, utiliser un câble BNC et un des câbles d’alimentation fournis ,correspondant à la camera. Sinon utiliser le câble d’alim. en CANON 4 broches avec une batterie 12V ( 1 – 4 +).

Seul le câble ARRI  IVS branché sur la sortie MM ( Mini Monitor) permet d’alimenter et de transmettre l’image , inutile donc de brancher un câble BNC.

Choisir avec un petit tournevis une nouvelle fréquence si nécessaire.

Récepteur :

Installer les 2 antennes râteau avec les câbles type BNC aux entrées « A » et « B ». Ces câbles ne sont pas des câbles BNC classiques mais des câbles en 50 Ω spécifiques !!!

Les antennes sont à disposer sur un pied électro au mieux à 45 ° à l’horizontale, et à une hauteur sup. à 1m90 pour des raisons de qualité de réception et pour éviter de s’y blesser.

Le récepteur choisira constamment l’antenne la plus puissante.

Régler la fréquence sur celle correspondant au chiffre de la fréquence de l’émetteur.

Alimenter le récepteur seulement lorsque les antennes sont reliés !

Le récepteur peut être alimenté par câble Canon 4 ou 5 broches à une batterie 12V, ou par l’alimentation secteur fournie.

Connecter le récepteur via un câble BNC au moniteur.

Les diodes vertes vont indiquer quelle antenne est utilisée.

La diode rouge allumée en continu indique une absence de signal, avant l’émetteur ou de l’émetteur.

La diode rouge clignote faiblement et l’image est mauvaise :

· dégager mieux l’antenne de l’émetteur de la camera .

· placer les antennes plus dans l’axe ou plus près de la camera.

