RESUME COMMANDES PRINCIPALES SCORPIO FIZ VERSION FRANCAISE


Changement de canal :

· DRIVER BOX pas alimenté, changer le canal manuellement avec un petit tournevis .

· Allumer HAND UNIT tout en maintenant le bouton du haut a gauche appuyé.

· Sélectionner  dans le menu le même canal, puis O.K. sélectionner SINGLE dans le menu suivant ,puis O.K.

· Re-alimenter le DRIVER BOX .

Utilisation avec cable (H.F.en panne !)

· retirer la batterie de la HAND UNIT .

· couper l’alimentation du DRIVER BOX.

· Mettre le câble : -prise blanche ( HAND UNIT

·                            -prise orange ( SERIAL FIZ sur le DRIVER BOX

· Régler  les canaux du DRIVER BOX avec un petit tournevis sur canal 0.

· Alimenter le DRIVER BOX tout en appuyant sur le bouton en haut à gauche du HAND UNIT.  Sélectionner canal 0 puis O.K.,sélectionner dans le menu suivant SLAVE puis O.K.

· Couper l’alimentation du DRIVER BOX et ré -alimenter !

Pour revenir en H.F. :

· Débrancher le câble et remettre la batterie .

· HAND UNIT indique BATT.LOW 24.V

· Procéder comme pour le changement de canal.

Changement de vitesse, iris, obturateur:

· Pour accéder a ces menus garder le bouton central du haut appuyé pendant quelques secondes.

· choisir la camera ARRI utilisé, puis O.K.

· choisir le programme souhaité, puis O.K.

EXEMPLE :

· changement de vitesse avec compensation d’obturation :

· sélectionner S( puis O.K.

· sélectionner la vitesse la plus basse par le bouton de gauche (+) ou de droite (-),déplacer le choix avec le bouton du centre (décimales…).L’obturateur s’affiche en fonction en partant de 180 ° à la vitesse la plus élevée !

· une fois la vitesse la plus lente et la plus élevée sélectionnés appuyer sur SEL pour confirmer .

· dans le menu du programme s’affiche la position de l’obturateur

 

· pour faire un « RAMP » ,appuyer sur le bouton de gauche qui affichera      « R » à la place de « M » (manuel) .

· appuyer sur le bouton  du centre ,le menu RAMP T :0 ?S, choisir par – ou + la durée puis O.K.

· en manuel c’est en actionnant le levier de variation du diaph que l’on exécute le changement de vitesse et sa compensation d’obturateur .En le basculant d’un coup du bas vers le haut (ou inversement ) on obtient le changement le plus rapide possible .

· pour exécuter le RAMP  on le déclenche de la même manière , sauf que la durée correspondra a celle programmé .

Pour vérifier le bon fonctionnement, surveillez l’affichage digital de la caméra(menu PS ou obturateur…)

‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑

Pour récupérer la commande de diaph .appuyer quelques secondes sur SEL.Le programme disparaît ,l’accès au diaph est rétabli .

Par contre vitesse et obturateur sont restés à la dernière position !

Pour reprendre le programme une fois le bon diaph affiché suivre toutes les étapes sans modifier les données !

Motion Control Generator :

Pour installer la bande crantée il faut d’abord la faire passer dans la roue crantée du capteur .Ensuite fixer le capteur à la dolly à l’aide du bras magique.

La bande crantée est fixé a chaque bout du rail avec les pinces câbles qui eux se fixent sur les clamps. Serrage du câble dans les pinces avec une clé BTR de 4mm. Le capteur doit être légèrement incliné de manière à bien mettre en contact capteur et crans de la bande. La bande doit être assez tendue.

Brancher le câble sur la prise grise sur le côté du Driver Box .



Pour programmer le menu du M.G. :

· appuyer sur le bouton du centre de la commande (allumé !) pendant 2 sec.

· On entre ainsi dans le menu « special features »,faire défiler avec le bouton de droite en dessous de NEXT jusqu’à MOTION GEN.,

Puis appuyer sur OK (bouton centre).

                       M.G.               F ---

                       RES                 IN

· Pour vider la mémoire appuyer sur RES pendant 2sec.(clignote une fois).

· Mettre le travelling au départ,afficher la mise au point souhaité et appuyer sur IN .

· Proceder de la même manière pour entrer autant de points que souhaité(60 max !) et puis appuyer sur SEL pour entrer dans le menu du ZOOM :



· F clignote car le Focus a été réglé et activé

· Vider la mémoire en appuyant sur RES pendant 2 sec.

· Entrer la focale de départ et appuyer sur IN puis emmener le trav. en fin et entrer la focale de fin, puis IN.

· Appuyer sur SEL pour entrer dans le menu de base .

Maintenant et F et Z clignote et peuvent être chacun activé oui désactivé en appuyant sur le bouton situé juste en –dessous .(ne clignote plus =Désactivé).



Lorsqu’on veut modifier un des paramètres il faut quitter le menu « special features » en appuyant 2 sec.sur SEL . 

Maintenant il faut reprendre l’opération depuis le début mais juste vider la mémoire du paramètre à modifier et le reprogrammer .

NOTE :  Toujours entrer des points plus près ou plus loin que le travelling prévu car le travelling n’est pas asservis ,lui !

Asservir une Hand Unit supplémentaire pour changement de diaph/zoom/focus en H.F. !
On peut ajouter un Hand Unit supplémentaire pour avoir une commande de diaph/zom/focus en H.F. sur le même Driver Box (MDR) :

Comme décrit plus haut mettre le Hand Unit supp. sur le même canal que la commande utilisé comme principale, dite Master .

Allumer la Hand Unit supp. appelé Slave (esclave…) tout en maintenant le bouton SEL appuyé. Dans le menu qui apparaît selectionner avec les 3 boutons sous la fenêtre d’affichage Slave puis valider au centre O.K.
Effectuer la même opération sur le Hand Unit principal appelé Master mais sélectionner Master puis O.K.
Eteindre le Hand Unit Master et le rallumer tout en en gardant le bouton du centre sous l’affichage appuyé. Dans le menu qui apparaît choisir le Menu suivant :

[image: image1]
Dans cet exemple la Hand Unit Master conserve le Focus et le Slave recupère les fonctions diaph et zoom…
On peut alors allumer les 2 Hand Unit attendre qu’ils se synchronise et c’est prêt. L’affichage indiquera Mas ou Slave selon la commande …
Attention de ne pas appuyer sur le bouton Reset ALL lorsqu’on met le Hand Unit Master en marche : ceci entraînera un reset complet en annulant toutes les fonctions et choix précédemment programmées !
Limit adjustments :

= recaler la course des potentiomètres !

· Eteindre le Motor Driver Box.

· Eteindre la commande de point et puis la rallumer tout en gardant le bouton du centre appuyé.

· Ouverture du menu « réglages usine » marqué Limit adjustements .

· Aller avec SEL vers le l’accessoire ou la course a un manque ou problème(ce qui peut venir par exemple d’un moteur différent etc.) ex. : 

ZOOM ,FOCUS ,IRIS ou EXTERN (commande diaph/Zoom ext.).

· Pour régler le potentiomètre  du Zoom,entrer dans le menu ZOOM ,faire bouger la manette du Zoom pour que les chiffres à droite descendent au minimum possible puis appuyer sur le bouton de gauche pour valider ( [ ).

Relâcher ,attendre que les chiffres se stabilisent ,puis appuyer au centre ( O ).

Emmener avec la manette les chiffres au plus gros, puis appuyer sur le bouton de droite ( ] ) .

En ce qui concerne le Focus,Iris et Extern il n’y a pas de position « centre » juste le bouton à droite et à gauche pour valider les deux butées de course, à gauche  le chiffre le plus petit et à droite le chiffre le plus élevée .
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